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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ЗАПИСИ КАРТ (ПАК ЗК)

ООО «Системы практической безопасности»
+7 (812) 468-15-61, sales@systempb.ru, skzi.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Клиентский интерфейс (Клиент)

Линейные интерфейсы 
(Линия 1/Линия 2)

Производительность

Задержка (Latency), мс

Управление записью ключевой 
информации

Резервирование линии

Криптографический алгоритм

1 х 10 Gbit Ethernet или 8 Gbit Fibre Channel

2 х OTN OTU2e

10 Gbit Ethernet

0,05

Класс СКЗИ КА

Режим шифрования ГОСТ Р 34.13-2015 (режим гаммирования)

Управление сетью Симметричные парные ключи. Поддержка до 100000 направлений

Сертификат ФСБ №СФ/124-4602, №СФ/123-4603 от 10.08.2023 г.

Режим выработки имитовставки ГОСТ Р 34.13-2015 

ГОСТ Р 34.12-2015 (блочный шифр «Магма»)

Средства записи/считывания информации:
– встроенный считыватель смарт-карт;
– встроенные USB-разъемы;
– внешний оптический привод DVD-RW.

Автоматическое переключение с основной линии (Линия 1) 
на резервную (Линия 2) – не более 50 мс

Комплекс «КВАЗАР-КА»
Криптографическая защита

конфиденциальной информации
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СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КАНАЛА 10 GE 
БЕЗ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КАНАЛА 10 GE 
С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИЩЕННЫХ КАНАЛОВ С 
ВКЛЮЧЕНИЕМ В СУЩЕСТВУЮЩУЮ OTN/DWDM СЕТЬ

• Организация каналов 10GE, 8GFС
• Расстояние между узлами сети: определяется 

архитектурой, существующей ОTN/DWDM сети
• Резервирование: без резервирования

Данная схема помогает организовать один защищенный 
оптический канал со скоростью 10 Гбит/с между двумя 
территориально распределенными площадками по 
одной паре волокон.

Данная схема помогает организовать один защищенный 
оптический канал со скоростью 10 Гбит/с между двумя 
территориально распределенными площадками по двум 
парам волокон (основной и резервной ВОЛС). 
СКЗИ производит оперативное переключение линии в 
случае деградации линейного сигнала, время 
переключения до 50 мс.

ПРЕИМУЩЕСТВА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
• Возможность работы на необслуживаемых объектах
• Возможность одновременной загрузки в изделие 

нескольких ключей для обеспечения плавного перехода 
при плановой смене ключей

• Уничтожение КИ и КОИ при опасных событиях и по 
команде оператора

• Защита транспортных сетей от 
компьютерных атак за счет криптотуннеля

• Реальная производительность 10 Гбит/с 
без потерь вне зависимости от длины 
абонентских пакетов

• Совместимость с коммуникационным 
оборудованием различных вендоров

• Отечественная разработка

• Локальное и удаленное управление 
коммуникационными параметрами 
модуля шифрования с помощью 
веб-интерфейса
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ЗАЩИТА КАНАЛОВ

ПОДРОБНЕЕ
МШ-ТР-КА ПАК-ЗК

УПРАВЛЕНИЕ


